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KLEUR- EN MATERIAALSTAAT
onderdeel materiaal kleur
plint baksteen donker rode/bruine steen
opgaande gevels baksteen donker rode/bruine steen
gevels verdieping keimwerk wit
raamdorpels beton naturel
kozijnen kunststof creme wit, RAL n.t.b.
voordeur/ achterdeur/ tuindeur hout creme wit, RAL n.t.b.
dak keramische pan antraciet
boeien hout creme wit, RAL n.t.b.
goot hout creme wit, RAL n.t.b.
hemelwaterafvoer zink naturel
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bouwkundigbouwbesluit
renvooi

brandveiligheid
niet-ioniserende rookmelder
conform NEN 2555: 2008

metselwerk kalkzandsteen WF
schoonmetselwerk

metselwerk gevelsteen

snelbouwbaksteen

isolatiewerk

betonwand

HSB-wand

RM

30/ 60 minuten brandwerende wand,
conform NEN 6068: 2011

30/ 60 minuten weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag,
conform NEN 6068: 2011

30/ 60

bouwbesluit algemeen
de woning voldoet aan de eisen van het bouwbesluit en desbetreffende
NEN-bladen. (zie hiervoor Rapport Bouwbesluit)

beknopt overzicht bouwbesluit

lichte scheidingswand

colorbel beglazing o

ventilatierooster 
(toevoer volgens rapport bouwbesluit)

vr.

ventilatierooster + screen vr. + sc.

metselwerk kalkzandsteen

wanden bestaand

te slopen onderdelen

+

AFD. 2.3 (afscheiding vloer, trap en hellingbaan)
de glasleverancier dient bij de beglazing te voldoen aan de NEN-EN 1990
"Grondslagen van het Technisch ontwerp"
de betreffende ramen/deuren/kozijnen zijn aangediend met een:

beglazing voorzien van veiligheidsbeglazing conform NEN 3569
zijn aangediend met een: 

AFD. 2.8 (berperken van het onstaan van een brandgevaarlijke situatie)
- de afvoervoorziening voor rookgas dient te voldoen volgens NEN 6062. 
- materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht/ koker of kanaal
  grenzend aan een brandcompartiment of subbrandcompartiment, voldoet
  over een dikte van ten minste 0,01m, aan brandklasse A2, volgen
  NEN-EN 13501-1.
 
AFD. 2.15 (inbraakwerendheid)
deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructie onderdelen
zijn voorzien van inbraakwerende voorzieningen volgens 
weerstandklasse 2, volgens NEN 5087
de betreffende ramen/deuren/kozijnen zijn aangediend met een: 

AFD. 3.6 (luchtverversing)
vr. = ventilatierooster (muisdicht)
Toevoer volgens rapport bouwbesluit

AFD. 3.10 (bescherming tegen ratten en muizen)
in de uitwendige scheidingsconstructies van het bouwwerk bevinden zich
geen openingen die breder zijn dan 0,01m. 

ART. 6.8. (voorziening voor elektriciteit)
zie technisch renvooi

ART. 6.12 (Drinkwatervoorziening)
zie technisch renvooi

ART. 6.13 (Warmwatervoorziening)
zie technisch renvooi

*

U mag alle tekeningen en teksten voor niet- commercieel gebruik overnemen, citeren en in enkelvoud kopiëren. Wees echter open & eerlijk. Vermeld altijd de bron: Architom architecten

30 minuten weerstand tegen
branddoorslag en brandoverslag,
conform NEN 6068: 2011

---- situatie ----
kadestrale gemeente: Kaag en Braassem
sectie: A
nummer: 02449
plan: 
kavelnr.: 
Sleuteladres: Herenweg 96, 2465AH - Rijnsaterwoude
schaal: 1:500
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Op al onze opdrachten is van toepassing: ‘De nieuwe Regeling 2011: Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011’. 
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